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DDDD15, D 2015, D 2015, D 2015, D 20    

    

 

 

WYMIARY 

    
ROZMIARY D15 D20 

A 1150 1150 
B 490 690 
C 590 590 
D 828 828 
E 152 152 
G 280 280 
H 908 908 

CH 203 203 
J 6/4" 6/4" 
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LEGENDA DO SCHEMATU 

1. Korpus kotła 11. Wypełnienie drzwiczek - Sibral 

2. Drzwiczki do napełniania 12. Uszczelnienie drzwiczek 

3. Popielnik 13. Zamknięcie 

4. Panel sterowania 14. śaroodporna kształtka 

5. Zawór regulacyjny 15. Zasuwa - regulacja pierwotnego powietrza 
6. śaroodporna kształtka - dno 
paleniska 16. Zasuwa - regulacja wtórnego powietrza 

7. śaroodporna kształtka 17. Osłona 

8. Zawór kominowy 18. Obwód chłodzący zabezpieczający przeciw przegrzaniu 

9. Termometr 19. Termostat do pompy 

10. Regulator mocy Honeywell Fr 124 20. Wyłącznik 

    

    

DANE TECHNICZNE    

DANE TECHNICZNE   D15 D20 

Zakres wydajności (kW) kW 7 - 14,5 10 - 19,5 
Zalecany ciąg komina (Pa) Pa 18 19 
Waga kotła (kg) kg 192 250 
Pojemność popielnika (dm3) dm3  70 105 
Maks. długość drewna (mm) mm 310 510 
ZuŜycie na sezon grzewczy m3     

Zalecane paliwo 

  

suche drewno do 20% 
wilgotności o 

kaloryczności 5-18 
MJ/kg, śr. 60-150 mm 

Minimalna temperatura wody powracającej   65°C 

 
 


