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DeSig N spotyka
Techniké

Rozkoszujcie sié Pafistwo magi' og-
nia, dajcie sié rozpieszczaee technologii
przyszioceci. Z piecem kominkowym
FireWIN decydujecie sié Pafistwo
na nowoczesn! formé ogrzewania
w stylistyce stali szlachetnej.










Stylowe
ogrzewanie

Z piecem kominkowym FireW IN, przy-
tulne mieszkanko otrzymuje nowy wy-
miar. Pomimo wysoko rozwiniétej tech-
niki wnosi on do mieszkania mi3t, roman-
tyczn® atmosferé ogniska. Dziéki ujmu-
jtcej formie i harmonijnym odcieniom
FireWIN stanie sié atrakcyjnym meblem
przycitgajlcym uwagé w pokoju.




swoim rodzaju komfort

FireWIN pracuje prawie w pedni
automatycznie, dlatego mog¢ecie
Pafistwo bez obaw udaee sié na wy-
marzony urlop.

Nie potrzebna kotownia

Wszystkie komponenty hydrauliczne
jak pompa obiegowa, pompa c.w.u.
mog! zostase zintegrowane z urzi-
dzeniem. Poniewa¢, nie potrzebujecie
Pafistwo wiécej kot*owni, zyskujecie
dodatkowe pomieszczenie np. na sau-

né.
ogrzewanie dziéki peletom

Pelety z drewna st jednym z najbar-
dziej ekologicznych paliw. Przy ich
spalaniu wydziela sié dok3adnie tyle
CO,, ile zostanie zabsorbowane
przez drzewa podczas ich wzrostu.

FireWIN —
ogrzewanie dla ca2ego domu

yczne podawanie paliwa

W celu doprowadzenia pelet do kot3a
firma Windhager oferuje opatento-
wany w ca3ej Europie, nie wymaga-
jtcy uwagi ani konserwacji, w pe3ni

automatyczny system podawania

paliwa.
ontrola nad emisj! ciep3a

Podczas ciepdych poér roku przednia
szyba kot3a mo¢ e zostase cakowicie
wyizolowana dziéki specjalnej wk3a-
dce, co umogliwi zminimalizowanie
emisji energii do pomieszczenia
podczas ogrzewania ciep3ej wody

ugytkowe;.
Niskie koszty ogrzewania

Pelety nale¢! do najtafiszych i naj-
bardziej stabilnych pod wzglédem
ceny paliw na rynku. Modulujicy
sposob pracy FireWIN dba w szcze-
go6lnoceci o szczegodlnie oszczédne
zugycie paliwa.




Indywidualne rozwilzania

Tak jak ré¢ne s! wymagania wobec nowoczesnej techni ki grzewczej, tak r6¢ne s! warianty, w jakich
oferujemy Pafistwu kocio® kominkowy FireW IN. Dwie wielkoceci, wiele klas komfortu, sposobéw s  terowania
i wyposa¢enia dostarczajt mogliwoceci stworzenia roz wilzania, spedniajlcego Pafistwa indywidualne

potrzeby.
Klasy komfortu

Czéstotliwoceae obs3ugi 2-4 razy w miesitcu* 2-4 razy w tygodniu* 2-4razy na dziei*
Czyszczenie powierzchni : . .
grzejnych Automatycznie Manualnie Manualnie
Kompresja popio3u Automatycznie Brak Brak
Doprowadzenie pelet Automatyczne Automatyczne Manualne

* faktyczna czéstotliwooeae obs3ugi kot3a zale¢y od sposobu j ego wykorzystania oraz rodzaju pelet. Szczegé3y znajd® Pafi  stwo w instrukcji obs3ugi kot3a.

Pasujlcy do ka¢ dego stylu mieszkania

Podoba sié Pafstwu bardziej purytafiski a mo¢e nowoczesny? A mog e preferujt Pafistwo wiejsk?, przytulnt
atmosferé? Dziéki ro¢norakim kompozycjom, dopasujt  Pafistwo kocio® FireW IN do ka¢dego rodzaju

i stylu mieszkania.

Platynowo-srebrny / Kwarcowo-be¢owy / Platynowo-srebrny / Platynowo-srebrny /
granit perdowo-biady tytanowy granat

Wiele wariantéw hydraulicznych

Wiékszoceae instalacji sk3ada sié z obiegu wraz z kaloryferami lub ogrzewaniem pod3ogowym i ewentualnie
Z nagrzewnict! c.w.u. Wszystkie niezbédne komponenty  hydrauliczne, jak zawory, pompy i haczynie przepo-
nowe, mog! zostaae zintegrowane w piecu kominkowym F  ireWIN. W tym przypadku mog! Pafistwo ca3ko-
wicie zrezygnowaee z kot3owni, 0szczédzajic miejsce i pienitdze.




Odpowiedzi na najczéstsze pytania

Jak mogé zastosowaee piec
kominkowy FireWIN?

Jako pe3nowartoceciowy kocio® C.O., FireWIN
przejmuje zadanie zaopatrzenia w ciep3o i wodé
u¢ytkow! dla calego domu. Mog¢e zostaze usta-
wiony w ka¢,dym pomieszczeniu, réwnie¢, w po-
3lczeniu z innymi wytwornikami ciep3a. FireWIN
pracuje w pe3ni automatycznie, dlatego mog?
Pafistwo spokojnie wyjechase na d3u¢szy czas
na urlop.

Czy mogé u¢ywaee dotychcza-
sowej instalacji?

Naturalnie! FireWIN mo¢e zostase bez problemu
wpiéty w istniejict instalacjé grzewcz! w Pafis-
twa domu. Réwnie¢, automatyczne przediczanie
pomiédzy FireWIN a dotychczasowym kot3em,
np. na paliwa sta3e, jest mog liwe.

W jakich pomieszczeniach
mogé ustawiae FireWIN?

FireWIN mo¢ e zostage zainstalowany w dowolnym
pomieszczeniu. Musi zostase ustawiony jedynie
na niepalnej powierzchni. Kotownia jest w przy-
padku FireWIN zbédna.







Techniczne dzie30 sztuki

@ Zintegrowane wyposag¢enie
bezpieczefistwa

a) Zawor bezpieczefstwa
@ b) Manometr

@ W pesni automatyczne
doprowadzenie pelet

@ @ Zintegrowane komponenty

hydrauliczne

a) Pompa obiegowa

b) Naczynie przeponowe 12|
c) Mieszacz

d) Pompa c.w.u.

@ @ Adapter do zewnétrznego

dopiywu powietrza

@ @ Automatyczny system

kompresji popio3u

@ @ Podwoéjne drzwi wraz z os3on?

termicznt

Automatyczny system czysz-
czenia powierzchni grzejnych

@ Nagrody za innowacyjnoceze:

,Energie Genie 2006”
ministerstwa ochrony

@ cerodowiska gornej
Austrii

Nagroda
sInnovationspreis”
: der Salzburger
Ir-f’irrzee\llylf\lJ Exlusiv Wirtschaft 2006
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= Odstép minimalny w obszarze promieniowa-
oo a 800 mm | nia cieplnego (przedniej szyby) od materia36w
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b 530 b a i ielkia
b 500 mm Odstép poczny do nieruchomych obiektéw
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c 50 mm Odstép b(_chny do obiektow ruchomych
(np. mebli)
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& wania.
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FW 090 FW 120
Paliwo j-m. Pelety wg ONORM M 7135 lub DINdlus
Moc znamionowa kw 9 12
Moc grzewcza wody kw 3,8-7,8 3,8 -10,4
Moc grzewcza dla pomieszczenia kw 0,6 -1,2 0,6 -1,6
Moc grzewcza dla pomieszczenia z os3on* grzewcz* kw 0,3-0,8 0,3-1,1
Sprawnoceee cadkowita % 94,8 9,1
Pojemnik na pelety kg = 87
Wymiary mm 53 x 64 x 1.217
Waga netto kg 218
(Erednica czopucha mm 100
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